KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ


Proje Adı		: Küçük Sanayi Sitesi Yapımı	
İşveren		 : Gönen Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

1. Genel Tanım

0. İşin kapsamı ve yeri	: 12 Adet 300 m2’lik, 8 adet 150 m2’lik, 8 adet 75 m2’lik toplamda 28 adet adet dükkandan oluşan küçük sanayi sitesi yapımı / Gönen Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi
0. Ödeme şartları 	: İmalatı yapılmış ve kabulü gerçekleşmiş  işlere ait yapılan hakedişler üzerinden 
0. Diğer			: Diğer tüm hususlar idare tarafından belirlenir

1. Teknik Şartname

A- Yapım
1. Kazı ve Dolgu ve Reglaj işleri
· Kazı kotları ve dolgu cinsi projeler ve eklerine uygun olarak yapılacak uyumsuzluk halinde son kazı kotu ve dolgu malzemesi  cinsinin belirlenmesinde  idarenin isteği belirleyici olacaktır

1. Kalıp ve Yapı iskelesi işleri
· Tüm kalıp işlerinde birinci sınıf rendeli ahşap ve plywood kalıp kullanılacaktır.

1. Beton 
· Tüm beton ve betonarme  imalatlarda statik projede yer alan hazır beton kullanılacaktır.

1. Demir inşaat işleri
· Demir inşaat işleri tamamında statik-betonarme projeye uygun STIII nervürlü  demir kullanılacaktır. Kullanılmış, paslanmış ve standartlar çerçevesinde üretilmemiş demir kullanılmayacaktır.

1. Tuğla ve duvar işleri
· Dükkanlara ait tüm duvarlar prefabrik panel duvar olacaktır. Duvarlarda ve pencere altı ve kenarlarında yağmur ve rutubet sızmaması için gerekli detaylar düşünülerek önlemler alınacak, denizliklerde Marmara beyazı mermer olacak denizliklerin kalınlığı 3 cm ve oluklu olacaktır.

1. Sıva, Alçı, derz ve şap işleri
· İç cephe sıvası 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılacaktır.
· Dış cephe ve tavan sıvası 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılacaktır

1. Boya, badana ve cila işleri
· Tüm sıva yüzeylere bir kat astar ve iki kat 1. Sınıf boya kullanılacaktır. İç cephelerde 1.sınıf su bazlı  iç cephe boyası dış cephede ise 1. Sınıf akrilik dış cephe boyası kullanılacaktır. Kullanılacak boya rengi idare tarafından belirlenecektir.
· Demir imalatların tamamında (kapı,pencere vs) iki kat antipas ve iki kat sentetik boya yapılacaktır. Kullanılacak boya rengi idare tarafından belirlenecektir.
· Tüm boya işlerinde yüzeylerin düzeltilmiş ve temizlenmiş olmasına azami özen gösterilecektir.



 
1. Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, Pvc)
· Tüm demir ve profilden imalat kapı, pencere ve benzeri işler proje ve eklerine uygun olarak yapılacaktır. Kullanılmış, paslanmış ve standartlar çerçevesinde üretilmemiş hiçbir malzeme kullanılmayacaktır.
· Pvc pencereler projede belirlenen ölçüler ve şekillerde imal edilecek, 1. Sınıf pvc malzeme kullanılacaktır. Camlar 4mm çift cam olacaktır.  
· 300 m2’lik dükkanlarda 870/500 cm ebatlarında akordiyon katlanır kapılar, 150 m2’lik dükkanlarda 1370/500 cm ebatlarında akordiyon katlanır kapılar, 75 m2’lik dükkanlarda 620/500 cm ebatlarında akordeon katlanır kapılar olacak, ve üstlerinde 150 cm’lik sabit bant camlar olacaktır.
  
1. Çatı ve sundurma işleri
. 
· Mimari projeye uygun %10 tek eğimli sandviç panel olacaktır.

1. Döşeme ve kaplama işleri
· Dükkanların tabanları hazır beton olarak kalacaktır.
B- Mekanik 
a) Pis su ve  temiz su Tesisatı
b) Yağmur suyu ve hidran Tesisatı

· Tüm mekanik tesisat işleri projelerine uygun olarak yapılacaktır.

C- Elektrik
a) Elektrik alt yapısı
b) Kablo çekme
c) Aydınlatma sistemi

· Gibi tüm elektrik işleri projelerine uygun olarak yapılacak ve sadece dükkanların girişlerine kadar yapılacaktır.

D- Projeler ve Tasarım
a) [bookmark: _GoBack]Statik Projesi
b) Elektrik projesi
c) Mekanik projesi
d) Harita uygulama sorumluluğu
e) Şantiye şefliği
f) Yapı denetim 

· Yukarıda belirlenen hizmetlerin tamamı yüklenici tarafından yapılacaktır. Projeler ait avan projeler idare tarafından yükleniciye verilecek ruhsat harçları hariç tüm hizmet ve bedelleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

E- Bakım Gereksinimi
· Yapımı düşünülen  inşaat  için bakım gereksinimleri aşağıda belirtilmiştir

1- Yüklenici, bakım döneminde inşaatın herhangi bir kısmında meydana gelebilecek kusur ve hasara ilave olarak
a) Yüklenicinin kalitesiz ham madde ve malzeme kullanmasından veya işçilik hatasından ya da tasarımdan    kaynaklanan hataları ve/veya
b) Bakım süresi zarfında Yüklenicinin herhangi bir fiilinden veya ihmalinden kaynaklanan hasarları,
c) İşveren tarafından veya İşveren adına yapılan denetim sırasında tespit edilen hasarları gidermekle yükümlüdür.

2-  Ortaya çıkabilecek hasarlar, Yüklenici tarafından en kısa zamanda karşılanır. Yenilenen veya değiştirilen tüm kalemlerin bakım süresi, İşverenin onayı ile başlar.
3- Bakım süresince bu türden herhangi bir hata veya hasar ortaya çıkması halinde İşveren durumu tebligatla Yükleniciye bildirir. Yüklenici tebligatta belirtilen süre içerisinde hatayı veya hasarı gidermediği takdirde İşveren; 
a) Giderleri Yüklenici tarafından karşılanmak üzere tamiratı/tadilatı kendisi yapar veya yaptırır; bu durumda İşveren bu giderleri Yüklenicinin hak edişlerinden ve/veya teminatlarından keser veya
b) Sözleşmeyi fesheder.

4- Hata veya hasar inşaatın tamamının veya bir kısmının büyük ölçüde kullanılmasına engel oluyorsa, İşveren diğer çözüm yolları saklı tutularak inşaatın bu parçalarının sökülmesi ve bölgenin temizlenmesi için yapılan tüm masrafları tahsil etme hakkına sahiptir.
5- Yükleniciye hemen ulaşılamadığı veya ulaşıldığı halde Yüklenicinin gereken önlemleri alamadığı acil durumlarda İşveren giderleri Yüklenici tarafından karşılanmak üzere gereken tadilatı yaptırabilir. İşveren yapılan tadilatı derhal ve en kısa yoldan Yükleniciye bildirir.
6- . Bakım süresinde meydana gelen bir yıpranmadan dolayı beklenmeyen herhangi bir tadilat veya bakım işi yapılması halinde bunun hatalı yapımdan kaynaklandığı kabul edilir, giderler hak edişlerden mahsup edilir. Anormal bakımdan kaynaklanabilecek hasarlar, tamiratın gerekçesi olan bir hata veya hasar görülmediği takdirde bu hüküm kapsamına girmez.
7- Bakım konusundaki yükümlülükler Teknik Şartnamede belirtilir. Bakım süresi aksi belirtilmemişse 365 gün olarak alınır. 
8- Yüklenicinin yükümlülüğü T.C. kanunlarına göre belirlenir. 


